
Recomand�rile tehnice, verbale �i scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumparatorului/Aplica toru-

-

MZT
MORTAR DE ZID�RIE TERMOIZOLANT CLASA M5

Utilizar e
pentru per e�i portan �i, de închider e �i de compartimen tar e.

Pulbere de culoare gri, pe baz� de lian t hidr aulic, perlit �i adaosuri din r ��ini sin tetice.

Ambalare

Depozitar e

Termen de valabilitate

În saci de hârtie de 22 kg (40 Litri). Pale�i de 880 k g (40 saci/pale t).

În mediu uscat pe pale�i de lemn, in ambalaj original, nedesf�cut.

9 luni de la data fabrica�iei.

www .cemacon.ro

FI� A TEHNIC�Randament
ridicat

Ultra u�or Efect
termoizolant

CONFORMITATE:
Standar d de produs SR EN 998-2:2016

Permeabilita te la vapori (  )

Conductivita te termic� ( �10, usca t )

Densita te în stare înt�rit�

Necesar ap�

Consum material

M5-L conform SR EN 998-2:2016

2 mm

>5,0 N/mm2

5/20 (v al. Tabel. EN 1745 )

0,20 W/mK pen tru P=50%

Clasa A1

cca. 800 kg/m3

cca. 15 l/sac 40 l

1 sac pentru cca. 40 de litri de mortar pr oasp� t.

DATE TEHNICE

MOD DE LUCRU:

Se toarn� con�inutul unui sac în cca. 15 litri de ap� curat� �i se amestec� cu ajut orul unui mixer 
electric pân� se ob�ine un amestec omogen, f �r � aglomer �ri. Dup� un repaus de cca. 5 minut e se 
reamest ec�. Amestecarea se poate realiza �i în malaxor cu c�der e liber �, betonier � (timp de 
amestecare 3-5 minut e), respectând cantita tea de ap� pentru un sac. Totdeauna se adaug� întâi 
apa de amestec �i apoi tot con�inutul sacului de mortar . Mortarul astf el ob�inut se aplic�, dup� 
tehnologia clasic�, cu mistrie �i cancioc, pe elemen tele de zid�rie, în strat unif orm de cca. 10 mm 
grosime. În cazul temperaturilor ridica te zid�riile se pr otejeaz� împo triv a usc�rii r apide.

RECOMAND�RI:

+30 C.Temperaturile nu tr ebuie s� scad� sub +5  C pe timpul înt�ririi mortarului. Mortarul 

elemen te de zid�rie înghe�ate, excesiv de calde sau pe timp de ploaie. Produsul EVO-MZT nu se 
amestec� cu alt e materiale. Unelt ele folosit e se spal� cu ap� imedia t dup� utilizar e.
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