
EVO-TMT
TENCUIAL� MECANIZAT� CU EFECT TERMOIZOLANT

Domenii de
utilizar e prin prelucrare mecanizat� sau manual�.

Preg� tir e
suport

lipsit� de por�iuni neader ente.

Pulbere de culoare gri, pe baz� de var hidratat, ciment, nisipuri de t encuial�, perlit �i
adaosuri din r��ini sin tetice.

Ambalare

Depozitar e

Termen de valabilita te

În saci de hârtie de 40 kg. Pale�i de 1400 k g (35 saci/palet).

În mediu uscat pe pale�i de lemn

12 luni de la data fabrica�iei.

www .cemacon.ro

FI� A TEHNIC�Hidrofob�Permeabil�
la vapori

Aplicare
macanizat�

CONFORMITATE:
Standar d de produs SR EN 998-1:2016

Densita te aparent� praf

Conductivita te termic� ( �)

Permeabilita te la vapori   (  )

Necesar ap�

Consum material

Grosime de strat minim�

Grosime de strat maxim�

LW - CS II - W1 conform SR EN 998-1:2016

1 mm

1300 kg/m

 0,31 W/mK ( valoare tabelar � pen tru P=50%)

5/20   valoare tabelar� 

cca. 9-10 l/sac 

cca. 14 kg/m

W1

ext erior 20mm/str at 

25mm/str at

>0,1N/ mm  

DATE TEHNICE

APLICARE LA EXTERIOR:

Suprafe�ele se amorseaz�  indiferent  de t ipul suportu lui cu � pri�  de ciment  cu prelucrare manual� , 
sau mecanizat�.

APLICARE LA INTERIOR:
În cazul utiliz�rii tencuielii Cemacon EVO-TMT la interior , func�ie de suport se va amorsa supra-
fa�a astf el:
1. Caramid�, beton sau BCA - Suportul se va amorsa cu �pri� de ciment cu prelucrare manual� sau 

Suprafe� ele proasp� t amorsate tr ebuie s� se men�in� umede timp de 2 zile. Timp de uscare: 
minim 3 zile.

de ciment cu termoizola�ie in tegrat� - Se r ecomand� aplicar ea unei tencuieli u�oar e.

MOD DE LUCRU:

col�urile �i canturile. Pentru montar ea acestora se recomand� utilizar ea unui adeziv cu intarir e 
rapid� pe baz� de ciment. Dup� respectar ea timpului de uscare de min. 3 zile de la amorsarea 
suportului cu �pri� de ciment cu prelucrare manual� sau mecanizat�, se tr ece la opera�ia de ten-
cuire. Tencuiala Cemacon EVO-TMT se poate prelucra �i aplica cu ma�inile de tencuit obi�nuit e 
(PFT-G5C, M-TEC sau cu alt e ma�ini similare) în grosime de minim 10 mm la interior �i minim 20 

care se va netezi cu dreptarul “H”. Se prelucreaz� prin r�zuir e cu dreptarul tr apez sau rabotul 
zim�a t dup� care se dri�cuie cu dri�ca cu burete. Suprafa�a se men�ine umed� prin str opire cu 

În cazul aplic�rii în grosimi mari (pest e 25 mm) dup� aplicarea primului str at (max. 25 mm) supra-
fa�a se striaz� oriz ontal �i se umez e�t e înaintea aplic�rii str atului urm� tor.

RECOMAND�RI:

+30 C. Temperaturile nu tr ebuie s� scad� sub +5 C pe timpul înt�ririi tencuielii. Nu se aplic� pe 
elemen te de zid�rie înghe�a te, excesiv de calde sau pe timp de ploaie. Înaintea aplic�rii str atului 

Produsul EVO-TMT nu se amestec� cu alt e materiale. Unelt ele folosit e se spal� cu ap� imediat 
dup� utilizar e.

-

*) valoare ob�inu t� la apli carea tencuielii cu ma�ina de t encuit

 pe care le oferim în sprijinul Cumparatorului/Aplica toru

-

Recomand�rile tehnice, verbale �i scrise,

, în ambalaj original, nedesf�cut. 


